                        A.  Standard – stan surowy zamknięty .

LIRA
1.Powierzchnia netto budynku mieszkalnego - użytkowa 
          151,2m2 ( 1 segment)
2.Powierzchnia garażu:


18,3m2
3.Układ funkcjonalny
Parter: wiatrołap, holl+schody, łazienka, garaż, pom.gospod. pokój, kuchnia.
Poddasze: korytarz, łazienka, pokój, pokój, pokój, pokój
4. Fundamenty wraz z robotami ziemnymi:

    - wykopy oraz usunięcie warstwy humusu,

    - ławy fundamentowe: żelbetowe z betonu  
    - ściany fundamentowe z betonu  
    - izolacje pionowe i poziome fundamentów

5. Ściany konstrukcyjne.

    - Zewnętrzne – bloczki gazobetonowe  + ocieplenie ze styropianu.

      Opcja: silka, phoroterm o parametrach spełniających normy cieplne.

     - wewnętrzne: bloczki gazobetonowe, YTONG, silka.

6. Ściany działowe: 
Gazobeton (opcjonalnie Silka, cegła).

7. Stropy:

  - Stropy monolityczne żelbetowe. 

8. Elewacja
    - tynk strukturalny ( częściowo płytki klinkierowe ).

    - parapety zewnętrzne – plastikowe PCV 

      opcja: kamień naturalny.

9. Stolarka okienna i drzwiowa: 

    - okna PCV : ( uchylno-rozwierne)

    - okna połaciowe: ( Fakro. Velux )

    - brama garażowa : uchylna podnoszona ręcznie ( sterowana zdalnie opcja )

    - drzwi zewnętrzne – antywłamaniowe
11.Dach:
    - dwuspadowy drewniany, o konstrukcji jętkowo-krokwiowej zabezpieczonej 

       środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi, 
    - pokrycie: dachówka bitumiczna lub blachodachówka ,

    - podbitka dachu – drewniana lub PCV,

    - opierzenie-blacha powlekana,

    -wyjście na dach-właz dachowy

    - rynny spusty PCV,

12.Kominy:

    - z cegły pełnej oraz kształtek ceramicznych
      - dostęp do kominów stopnie i ławy kominiarskie

13.Media

     Doprowadzone do granic działki:

    - woda,

    - kanalizacja sanitarna,

    - gaz,

    - prąd,

14. Klatka schodowa –betonowa,wylewana.

15. Parter posadzki:

    - izolacja + wylewka z chudego betonu.

